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GAMME
ALUMINIUM

EURODOCK
EQUIPEMENT ET SECURITE DE QUAI

     



Votre distributeur EURODOCK :

EURODOCK
GAMME ALUMINIUM

Largeur :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 ou 1650 mm.
Longueur de lèvre comprise :  . . . . de 600 mm à 2500 mm.
Capacité de charge :  . . . . . . . . . . . 3000 ou 6000 kg.
Options possibles :
l poignés pour préhension par chariot élévateur ;
l chariot manuel pour mise en place et déplacement ;
l butoirs de quai.

Largeur :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ou 1650 mm.
Longueur de lèvre comprise :  . . . . de 530 mm à 930 mm.
Capacité de charge :  . . . . . . . . . . . 3000 ou 4000 kg.
Options possibles :
l cornière de rive à chevillier ;
l butoirs de quai.

Largeur :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ou 1650 mm.
Longueur de lèvre comprise :  . . . . de 530 mm à 930 mm.
Capacité de charge :  . . . . . . . . . . . 3000 ou 4000 kg.
Options possibles :
l rail à chevillier, à sceller et à souder ;
l butoirs de quai.

Largeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 ou 2000 mm.
Longueur de lèvre comprise : . . . . de 1400 mm à 1900 mm.
Capacité de charge : . . . . . . . . . . . 4000 kg.
Options possibles :
l cornière de rive à chevillier ;
l rail à souder ;
l butoirs de quai.

La gamme aluminium EURODOCK c'est aussi un choix de cales de surélévation,
de rampes d'accès et de chargement en dimensions standard ou sur mesures.

PPasserelle de casserelle de charharggement amoement amovibvible le TType ED PLype ED PL

PPont de cont de charharggement basculant fixement basculant fixe e TType ED CRype ED CR

PPont de cont de charharggement basculant sur rail ement basculant sur rail TType ED ype ED TRTR

PPont de cont de charharggement basculant compensé sur rail ement basculant compensé sur rail TType ED GZype ED GZ
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ALUMINIUM
RANGE

EURODOCK
LOADING BAY EQUIPMENT AND SAFETY SYSTEMS



Your approved EURODOCK installer :

EURODOCK
ALUMINIUM RANGE

Width : ……………………………………….. 1250 or 1650 mm
Length :……………………………………….. from 600 to 2500 mm
Capacity :…………………………………….... from 3000 to 6000 Kg.
Options:
l handful for shifting by forklift
l manual trolley for carrying out
l dock bumpers

Width : ……………………………………….. 1000 or 1650 mm
Length :……………………………………….. from 530 to 930 mm
Capacity :…………………………………….... from 3000 to 4000 Kg.
Options:
l angle beam to bolt or weld
l dock bumpers

Width : …………………………………………1000 or 1650 mm
Length :………………………………………... from 530 to 930 mm
Capacity :…………………………………….... from 3000 to 4000 Kg.
Options:
l sliding rail to bolt or weld
l dock bumpers

Width : …………………………………………1650 or 2000 mm
Length :……………………………………….. .from 1400 to 1900 mm
Capacity :…………………………………….... 4000 Kg.
Options:
l angle beam to bolt or weld
l sliding rail to weld
l dock bumpers.

EURODOCK aluminium range can offer raising chock as well. We can also supply with
dock leveller whether it is standard or made to measure dimensions.

RemoRemovvabable aluminium bridgle aluminium bridge Modele Model ED PLED PL

Swinging aluminium bridgSwinging aluminium bridge :e : fixfixed vered version Model ED CRsion Model ED CR

Swinging aluminium bridgSwinging aluminium bridge :e : sliding versliding version (on rail)  Model ED sion (on rail)  Model ED TRTR

Compensated sCompensated swinging aluminium bridgwinging aluminium bridge :e : sliding versliding version (on rail)  Model ED GZsion (on rail)  Model ED GZ
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GAMA
ALUMINIO

EURODOCK
EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUELLE



Distribuidor EURODOCK :

EURODOCK
GAMA ALUMINIO

Ancho :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1250 ó 1650 mm
Largo (uña incluida) : . . . . . . . . . . .de 600 a 1250 mm
Capacidad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 ó 6000 Kg.
Opciones disponibles:
l Tiradores por prensión para carretilla elevadora
l Carretilla manual para colocación y desplazamiento
l Topes de muelle

Ancho :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 ó 1650 mm
Largo (uña incluida) : . . . . . . . . . . .de 530 a 930 mm
Capacidad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 ó 4000 Kg
Opciones disponibles :
l Ángulo de fijación para taladrar
l Topes de muelle

Ancho :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000 ó 1650 mm
Largo (uña incluida) : . . . . . . . . . . .de 530 a 930 mm
Capacidad :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 ó 4000 Kg
Opciones disponibles :
l Raíl para taladrar, anclar o soldar
l Topes de muelle

Ancho : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 ó 2000 mm
Largo (uña incluida) : . . . . . . . . . . de 1400 a 1900 mm
Capacidad : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 Kg
Opciones disponibles:
l Ángulo de fijación para taladrar
l Raíl para soldar
l Topes de muelle

En la  gama aluminio de  EURODOCK también encontrará calzos de nivelación para
rampas de acceso o de carga, en medidas estandar o a medida.

PPASARELA DE CARGA MOASARELA DE CARGA MOVIL VIL TIPO ED PLTIPO ED PL

PPASARELA BASARELA BASCULANTE FIJASCULANTE FIJA A TIPO ED CRTIPO ED CR

PPASARELA BASARELA BASCULANTE DESPLAZABLE ASCULANTE DESPLAZABLE TIPO ED TIPO ED TRTR

PPASARELA BASARELA BASCULANTE MONTASCULANTE MONTADADA EN RAÍL A EN RAÍL TIPO ED GZTIPO ED GZ


