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Marteau Pilon PH-24A 
 

 

 

 

Caractéristiques Techniques : 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations. 

 

PH-24A 

Jeux de galets 19.05 mm à 38.1 mm 
Vitesse de frappe 4600 cps/min 

Capacité acier doux 1.3 mm 
Réglage de la hauteur d’outillage 381 mm 

Hauteur col de cygne 610 mm 
Capacité aluminium 1.6mm 

Alimentation requise 1 à 8 bars 
Poids de colisage 79 kg 

Dimensions de colisage 1752 x 1117 x 508 mm 

Le Marteau pilon pneumatique de BAILEIGH est un nouveau 

produit dans toute la gamme des machines permettant de 

former les métaux avec un excellent rapport qualité prix. 

Le PH-24A  a une capacité 1.3 mm en acier doux avec une 

profondeur de col de cygne de 610mm. Le châssis 

entièrement soudé, rend le marteau pilon très précis et pour 

être parfait, l’arbre principal est fait d’acier inoxydable pour 

une longue durée de vie. 

Le PH-24A est parfait pour toutes les entreprises car il ne 

nécessite que de 1 bar minimum jusqu’ à 8 bars. Il peut 

frapper jusqu’ à 4600 coups par minute avec une puissance 

suffisante pour répondre à presque n’importe quelle tache. 

Comme toutes les machines BAILEIGH, le PH-24A est livré 

avec tous les accessoires : une pédale, un filtre air, un 

graisseur et 9 jeux de formes de rayon ( plat ; ¾’’ ; ½’ ; 2’’; 3’’  

4’’ ; 6’’ ; 8’’ et 12’’). De plus, il est généralement en stock ce 

qui permet une livraison rapide.    

 

 


