Caractéristiaues

Moteur

Diameétre maximum du disque

Vitesse du disque

Alésage

Hauteur maximale de coupe

Hauteur de travail

Dimensions

Poids

Capacité coupe rond 902

Capacité coupe rond 45¢

Capacité coupe carrée 902

Capacité coupe carrée 452

Capacité coupe rectangulaire 902
Capacité coupe rectangulaire 452
Capacité coupe rond plein 902
Capacité coupe ronde plein 452
Capacité coupe rectangulaire plein 902
Capacité coupe rectangulaire plein 452
Consommation d’air par cycle

2 ch

350 mm
3000 tr/min
32 mm

125 mm
970 mm
870x710x1435 mm
180 kg

125 mm
105 mm
110 mm

85 mm
175x75 mm
100x80 mm
100 mm

90 mm

95 mm

80 mm

3 | (environ)

Description:

e Scie fraise de précision
e Disque carbure de diameétre 350 fourni
e Remonté de la lame manuelle
e Angle de coupe -45° 90° +45°
e Table rotative de -180° a 180°
e Vérins verticaux inclus
e Kit de vérins horizontaux en option
e Refroidissement oléopneumatique
e Butée arriére ajustable en profondeur
permettant des coupes de dimensions plus
importantes
o Bridage automatique
o Lubrification automatique
o Remontée de disque manuelle
Vérins horizontaux en option:
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