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Grignoteuse 

TruTool N 700 

 

 

Avec un poids d’environ 8 kg, le TruTool N 700 est le poids plume de sa 
catégorie. Il permet la découpe de tôles jusqu’à 7mm. Adapté à la construction 
de réservoirs et de cuves, il se charge des tôles doublées et des bords à 90°. 
Pour s’adapter aux conditions de travail les plus diverses, il dispose de deux 
poignées rapidement interchangeables. 

Grâce à la poignée pivotante du moteur dans trois positions, il est encore plus 
maniable. Grâce à lui, vous découpez avec précision lors de travaux dans des 
zones difficiles et peu accessibles. Votre allié idéal dans la construction de 
réservoirs et de cuves,il se charge des tôles doublées et des bords à 90°. 

 

Le poids plume de sa catégorie pour des tôles épaisses jusqu'à 7 mm. 

 4 sens de coupe 

 2 poignées différentes, pour tous types de travaux, également en zones 
difficilement accessibles 

 Poignée moteur pivotante, 3 positions 

 Modèle disponible en versions électrique et pneumatique 
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Caractéristiques techniques : 

 

 

 TruTool N 700 

Epaisseur maximale de tôle  

Acier 400 N/mm² 7 mm 

Acier 600 N/mm² 5 mm 

Acier 800 N/mm² 3.5 mm 

Aluminium 250 N/mm² 10 mm 

Vitesse de travail 1.3 m/min 

Diamètre de lavant-trou 50 mm 

Rayon minimum 140 mm 

Puissance nominale 1600 W 

Cadence à charge nominale 300 tr/min 
 

 

Applications : 

 Plomberie 

 Démantelement de réservoirs et de 

 Revêtement, couverture 

 Construction de façades et de toitures 

 Construction de réservoirs 

 Construction de châssis 

 

Vidéo 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BtgL4GfXeQc 
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