
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

PRO-Dis - 14, allée Henry Purcell, 42000 Saint Etienne - FRANCE 
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros - 514 347 152 RCS SAINT ETIENNE – APE 4690Z – SIRET 514 347 152 00027 – TVA FR00514347152 

Tel. : +33 (0)4 27 64 80 84 - Fax : +33 (0)4 77 36 62 90 – e-mail : info@pro-dis.fr- website : www.pro-dis.fr  

                 @ 2012 TRONZADORAS MG,S.A.  All the rights reserved Fabriqué en Espagne 

Pol. Ind. Font de la Parera 
08430 La Roca del Vallès – Barcelona  

 
 
 
 
 

             
 

 
 
  

          
 

 
 
 

 

   

 

 

 
                                          

 
 
 
 

 
 

Moteur 4 ch 

Diamètre maximum de fraise 500 mm 

Vitesse de lame 3000 tr/min 

Alésage  50 mm 

Hauteur de coupe maximum 170 mm 

Amenage automatique 500mm (1000mm double avance)  

Vérins pneumatiques 6 (3 Horizontaux et 3 Verticaux)  

Système de lubrification Pulvérisateur oléopneumatique  

Dimensions machine 1950x1050x970 mm 

Poids machine  450 kg 

Capacité de coupe rond 90º profilé 150 mm 

Capacité de coupe rectangulaire 90º 250X75 mm 

Capacité de coupe carrée 90º 150X150 mm. 

Consommation d’air par cycle  100 L environ 

DESCRIPTION 

 Fraise scie avec amenage automatique, course de 500mm 

(avec double avancée 500mm + 500mm) et  module de 

perçage, taraudage et fraisage ( jusqu’à 9 perçages en option) 

 Fraise carbure diamètre 500 mm fournie 

 Mise en cycle automatique pour coupe/ perçage/ fraisage et 

taraudage de chaque pièce (Module TR12) 

GAA-500-90-TR12 

 

Echantillon de réalisations: 

MODULE TR12: 

SCIE FRAISE AUTOMATIQUE avec AMENAGE|COUPE|PERCAGE|FRAISAGE|TARAUDAGE 
 

Caractéristiques 


