
Leds puissantes,
homogénéité accrûe,
backlight léger et compact.

Doté de fines bordures, le SMALL SBACK II est un backlight de faible 
épaisseur, à la fois puissant et homogène, qui convient parfaite-
ment aux espaces confinés. Positionné sous les objets à éclairer, il 
fait ressortir les silhouettes sous forme d’ombres chinoises, ce qui 
permet le contrôle d’éventuels défauts de contours et manques 
de matières… Équipé de nouvelles leds, il  offre une puissance 
lumineuse 4 à 5 fois supérieure à la version précédente pour les 

couleurs blanche WHI et rouge 630. Son homogénéité a également 
été améliorée sur l’ensemble de la surface, et notamment sur les 
bords du backlight, pour éviter l’apparition de points chauds (hot 
spots). Le nouveau SMALL SBACK II fonctionne aussi bien en mode 
continu et strobe, et comporte un connecteur M12 répondant aux 
standards de l’industrie.

SMALL SBACK II
ÉCLAIRAGE BACKLIGHT COMPACT

HAute PuISSAnCe LuMIneuSe
Pour MILIeux ConfInÉS.

CorPS Robuste

en ALuMInIuM
AnoDISÉ noIr

ConneCteur M12

faible ÉPAISSeur

NouVeau sMall sbaCK ii
2 à 5 fois + de puissance lumineuse* !

* selon couleurs de led.

Le SMALL SBACK eSt DISPonIBLe en DIffÉrenteS tAILLeS :
De 50 x 50 mm à 200 x 200 mm (voir tableau au verso).

 VISIon InDuStrIeLLe     ContrôLe quALItÉ PAr CAMÉrA     HAute PuISSAnCe LuMIneuSe     BACKLIgHt CoMPACt     LuMIère DIffuSe et HoMogène
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Autres documents disponibles :
•	 PLAnS PDf, DWg, Dxf, IgS, 

SteP et x_Y
•	 notICe D’utILISAtIon

CArACTérISTIqueS TeChNIqueS

CONSTruIre SA référeNCeConstructeur de référence
-> Construire la référence d’un Small SBACK II

WHI
630
525
470
880

EXEMPLES : 
SBACK II  DIMENSIONS UTILES : 51 X 51  LEDS BLANCHES : 
SBACK II  DIMENSIONS UTILES : 153 X 102  LEDS ROUGES : 
SBACK II  DIMENSIONS UTILES : 204 X 153  LEDS BLEUES :

RÉFÉRENCES OBTENUES : 
SBACKII050502-WHI
SBACKII151002-630
SBACKII201502-470

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

050502
100502
150502
200502
101002
151002
201002
151502
201502
202002

050502 100502 150502 200502 101002 151002 201002 151502 201502 202002

électronique

tension d’alimentation 24 VDC +/-10%
Mode de fonctionnement Continu ou strobe selon câblage
Connectique un connecteur M12 mâle 4 pôles
Consommation max (W) 3 6 9 12 12 18 24 25 36 45

Optique

Couleur Blanc, rouge, Vert, Bleu, Infrarouge
Surface utile (mm) 51x51 102x51 153x51 204x51 102x102 153x102 204x102 153x153 204x153 204x204

Mécanique

Épaisseur (mm) 20
Longueur x Largeur (mm) 61x61 112x61 163x61 214x61 112x112 163x112 214x112 163x163 214x163 214x214
Poids (g) 85 130 160 200 200 260 320 350 450 560
Matière du corps Aluminium anodisé noir
Diffusant Diffusant opaque
fixation Via vis M4 (non fournie)

environnement

température d’utilisation 0 - 40°C
température de stockage 0 - 60°C
Indice de protection IP 40
normes roHS-Ce-Deee

1.50
0.5

16      •       8

bACkLIghT

PrOduITS ASSOCIéS

demandez vos accessoires adaptés  
au Small SbACk II :

•	 câbles
•	 fixation

•	 lunettes de protection

MON CONTACT
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Quelles dimensions ?

D’autres dimensions sont possibles : veuillez nous contacter.

De 50 x 50 mm
à 200 x 200 mm

Bordures
�nes

De 225x 200 mm
à 350 x 200 mm

De 400 x 200 mm
à 1 000 x 400 mm

Medium
MBACK

Small
SBACK II

Structures
renforcées

De 1 000 x 450 mm
à 1 000 x 1 000 mm
ou 1 500 x 850 mm

Large
LBACK

Quelle conception ? Choix du produit

COMMENT CHOISIR SON ÉCLAIRAGE BACKLIGHT ?


