
COMPACT

XS COMPLETE 

KEYBOARD

G84-5200-LCMxx-0  
gris clair
G84-5200-LCMxx-2 
noir

374 x 139 x 18 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB (PS/2 via adaptateur)

env. 2,50 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

pavé numérique complet 
pieds démontables

EN 61000-6-2 (HF émise 
jusqu‘à 1 GHz uniquement)

ULTRA COMPACT

CHERRY KC 4020 

RéTROéCLAIRAGE

JK-0720 noir 

305 x 146 x 15 mm

technologie ciseaux

10 millions de frappes  

USB

env. 1,80 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

passage de câble  
adaptable

 3 niveaux de rétroéclairage

Norme EN 55024   

Salle de serveurs som-
bre ou autre environne-
ment peu éclairé.

CHERRY KC 4000 

JK-0700 noir 
 

305 x 146 x 15 mm

technologie ciseaux

10 millions de frappes

USB

env. 1,80 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

passage de câble  
adaptable

 

Norme EN 55024  
 
Espaces restreints avec 
exigences de design 
élevées.

CLAVIER COMPACT 

G84-4100

G84-4100-LCMxx-0  
gris clair
G84-4100-LCMxx-2 
noir

282 x 132 x 26 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB (PS/2 via adaptateur)

env. 1,75 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

pieds intégrés

EN 61000-6-2 (HF émise 
jusqu‘à 1 GHz uniquement)

TRACKBALL

CLAVIER COMPACT 

G84-4400

G84-4400-LUBxx-0  
gris clair
G84-4400-LUBxx-2 
noir

370 x 139 x 20 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB

env. 1,75 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

trackball mécanique

EN 55024 (EN 61000-4-3,
niveau 3)

XS TRACKBALL   

KEYBOARD

G84-5400-LUMxx-0  
gris clair
G84-5400-LUMxx-2 
noir

374 x 139 x 20 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB

env. 2,50 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

trackball optique 
pieds démontables

EN 61000-6-2 (HF émise 
jusqu‘à 1 GHz uniquement)

TOUCHPAD

XS TOUCHPAD  

KEYBOARD

G84-5500-LUMxx-0  
gris clair
G84-5500-LUMxx-2 
noir

374 x 139 x 18 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB

env. 2,50 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

touchpad 
pieds démontables

EN 55024 (EN 61000-4-2,  
EN 1000-4-4, niveau 3)

PRODUIT 

RÉFÉRENCE 

DIMENSIONS

TECHNOLOgIE

TOUCHER

CONNEXION

LONgUEUR DE CÂBLE

INSCRIPTION 
DES TOUCHES

PARTICULARITÉS

RÉSISTANCE AUX
PERTURBATIONS

IDÉAL POUR

CLAVIERS COMPACTS CHERRY.
La qualité et la fiabilité d‘un clavier CHERRY ORIGINAL sont légendaires. Tout comme la diversité des modèles et des variantes  
pour toutes les situations d‘utilisation imaginables. 8 modèles de claviers compacts différents présentant diverses fonctionnalités :

CHERRY Professional cherry.fr

PROTECTION POUR LA SéRIE CHERRY G84-4100
 FACILE À NETTOYER ET À DéSINFECTER.

 →  Protection sur mesure pour clavier en matériau siliconé  
pour la série CHERRY G84-4100

 → Nettoyage et désinfection faciles grâce à une structure  
 de surface lisse

 →  Adapté à tous les détergents et nettoyants courants  
en milieu médical et dans l‘industrie

 → Pose facile et sûre, démontage simple
 →  Touches agréables au toucher et adhérence optimale grâce à  

un matériau siliconé doux et résistant
 →  Barre de repère sensitive sur les lettres F et J pour faciliter  

la frappe à 10 doigts

NOUVEAU

 →  Résistant à l‘eau distillée, au diesel, au produit vaisselle et  
à l‘alcool isopropylique

 →  Résistant à l‘essence, l‘huile de moteur et l‘acide sulfurique  
à 40 % (acide des batteries) sous certaines conditions

 →  Le CHERRY WETEX® ne contient pas d‘halogènes,  
de latex ni d‘éthers diphényliques polybromés

 →  Le CHERRY WETEX® offre une durée de vie maximale de  
10 millions de frappes dans des conditions normales

 →  Pas de formation de dibenzodioxine polybromée  
ni de dibenzofuranne

CHERRY EZCLEAN
PROTECTION POUR CLAVIER

CHERRY WETEX® 
FILM PROTECTEUR SOUPLE POUR CLAVIER

ACCESSOIRE POUR CLAVIERS COMPACTS

Utilisations dans lesquelles le trackball, le pavé numérique ou le touchpad 
doivent conserver leurs dimensions.

*

CLAVIER COMPACT 

G84-4420*

G84-4420-LUBxx-0  
gris clair
G84-4420-LUBxx-2 
noir

370 x 139 x 20 mm

touches mécaniques

20 millions de frappes 

USB

env. 1,75 m

haute résistance à
l‘usure, gravure laser

trackball optique

Norme EN 55024    

Conditions d‘utilisation extrêmes (en environnement industriel).  

*fin de série

Environnements offrant peu de liberté de mouvement.


